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GB - “LPG” Hot air generator
CZ - Horkovzdusné vytapéci zarizeni
HU - Légfiito berendezés
RO - Generator de aer cald pe gaz "LPG”
BG - NpeHocum kanopudep
PL - Urzadzenie ogrzewcze powietrza
RU - HarpeBarenbHbin npubop
LT - ?LPG” Dujinis oro Sildytuvas
LV - "LPG” Gazes silditajs
EE - ’LPG” Kuumaochoupuhur
SK - Teplovzdusné vykurovacie zariadenie
S/ - Priprava za vpihavanje toploga zraka
HR - Uredaj za upuh toploga zraka
Operation and maintenance manual - Prirucka pro provoz a udrzbu
- Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyv - Manual de utilizare
si intretinere - YnbTBaHe 3a ekcnnoaraumna - Ksigzka instrukcji
eksploatacji oraz naprawy - PykoBoacTbs0 No aKkcnnyartaumm

- Naudojimosi instrukcija - Lietosanas un apkopes instrukcija -
Kasutus-ja hooldusjuhend - Priroc¢nik - Uputa o pogonu i odrzavanju
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BLP 15 kW M

BLP 30 kW M BLP 30 kWw M Dv
BLP 53 kW M BLP 53 kW M DV
BLP 73 kKWW M BLP 73 kW M DV
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TECHNICAL DATA - TECHNICKE UDAJE - MUSZAKI ADATOK - DATE TEHNICE - TEXHUYECKU
XAPAKTEPUCTWKKW - DANE TECHNICZNE - TECHNINIAI DUOMENYS - TEHNISKIE DATI - TEHNILISED

ANDMED

MODEL - MOHEI - MOOESL - MODELIS -
MODELIS - MUDEL

BIP15 kWM

BLP 30 kW 1
BLP 30 kW M DV

BLP 53 kW M

BLP 53 kW M DV

BLP73 kWM
BIP73 kWM DV

Power supply - Elektrické pfipojeni - Aramell4-tas - Alimentare -
EnextposaxpaneaHe - Napiecie sieciowe - CeTeBoe JaBneHue
- Naudojama jtampa - Elekiroapgade - Elekfritoide - Elektrické
napajanie - Oskrba z elekfriko - Opskrba sa strujom

220/240 V - 50 Hz

220/240V - 50 Hz
110/240 v - 50 Hz*

Max. flow - Maximélni proudéni - Maximélis teljesitmény -
Consum max. - Make. paaxon Ha ropueo - Max. doplyw gazu
- Makc. nogaya rasa - Maks. dujy sgnaudos - Maks. gazes
plasma - Suurim gaasikulu - Max vykon - Maksimalna kapaci-
teta - Najvidi ucin (G31)

1,07 kg/h

2,14 kg/h

3,29 kg/h

4,95 kg/h

Max. flow - Maximalni proudéni - Maximélis teljesitmény -
Consum max. - Makc. paaxog Ha ropuso - Max. doplyw gazu
- Make. nopaya rasa - Maks. duju sanaudos - Maks. gazes
plisma - Suurim gaasikulu - Max vykon- Maksimalna kapaci-
teta - Najvidi ugin (G30)

1,16 kg/h

2.4 kg/h

3,78 kg/h

5,02 kg/h

Gas type/Cat. - PLYN typ/Kategarie - Gaz tipusa/Cat. - Topueo
- Rodzaj gazu/Cat. - Bug rasa/Cat. - Naudojamas kuras - Ga-
zes veids/kategorija - Gaasi tllip/kategooria - Plyn typ/kat.
- Tip plina/Kat. - Vrsta plina/kat.

|,P - 1,BIP

Max. power - Max. vykon - Maximalis hételjesitmény - Putere
max. - Makc. oronnmurenHa mowHocT - Maks. moc cieplna
- Makc. Tennosas mowHocTb - Maks. Sildymo galingumas
- Maks. Jauda - Suurim tarbitav vimsus - Max. tepelny vykon
- Maks. toplotna mo¢ - Najveci toplinski u¢in (G31)

15 kW

30 kW

46 kW

69 kW

Min. power - Min. tepelny wykon - Min. hételjesitmény - Putere
min. - MUH. oTonMTenHa MolHoeT - Min. moc cieplna - MuHM.
Tennosas MoLHocTk - Min. Sildymo galingumas - Min. Jauda
- Vahim tarbitav véimsus - Min. tepelny vikon - Min. foplotna
moc - Najveci toplinski (G31)

11 kW

16 kW

24 kKW

40 kW

Max. power - Max. vikon - Max. hételjesitmény - Putere max.
- Makc. otonnuTenHa molHoct - Maks. moc cieplna - Mawe.
Tennoeas mowHocTk - Maks. Sildymo galingumas - Maks.
Jauda - Suurim tarbitav viimsus - Max. tepelny vykon - Maks.
topletna mo¢ - Najvedi toplinski ucin (G30)

16 kW

33 KW

52 kW

74 KW

Min. power - Minimalni tepelny vyken - Minimalis hételjesitmeny
- Putere min. - Mun. otonnuTenxa mowgoct - Minimalna moc
cieplna - MuHu. Tennosas mowHocTk - Min. Sildymo galingu-
mas - Min. Jauda - VVahim tarbitav vimsus - Minimalny tepelny
vykon - Min. toplotna ma€ - Najvedi toplinski (G30)

11 kW

16 kW

24 kKW

40 kW

Absorbed electrical power - Elekfricky pfikon - Felvett
elekfromos  energia Putere electrica absorbita -
MapaaxogeaHa MowWHoCT - Zuzycie energii elekirycznej
- Pacxop anektposHeprun - Variklio galingumas - Jaudas
zudumi - Voolutarve - Spotreba el. energie - Poraba elekiri¢ne
energije - Uporaba elektri¢ne energije

29w

80 W

103 W

188 W

Gas pressure - Tlak plynu - Gaznyomas - Presiune gaz
- PabotHo Hanarave - Cisnienie gazu - [a30B0oe faBneHve
- Darbinis slégis - Gazes spiediens - Gaasi rohk - Tlak plynu
- Tlak plina

0,7 bar

1,5 bar

0,75+1,5 bar

0,75+1,5 bar

*= dual voltage version
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POPIS

Toto horkovzdudné vytapéci zafizeni je provozovano na propan
butan. Jeho charakteristikou je plné vyuZiti energetické hodnoty
paliva vplyvem tepelné vyméné mezi vzduchem a spalinami.
Zafizeni vyhovuje predpisu EN 1596.

UPOZORNENI

* Vzhledem tomu Ze zafizeni potfebuje k provozu dostate¢nou
vyménu vzduchu, jeho poZivani je dovoleno vyhradné na
volném prostranstvi, nebo v takovych mistnostech, kde je
zabezpelena dostateCna a plynula vyména vzduchu. Pro
montaz jsou platné pfislusné narodni normy, technické normy
a pozarné bezpecnostni pfedpisy nevyjimaje.

« Zafizeni se smi pouZit jenom jako horkovzdudny agregat,
nebo jako ventilator pfi pfesném dodrZeni technickych pokyn(
tohoto ndvodu.

« PouZiti zafizeni ,v suterénu® a podzemnich mistnostech je
nebezpecné a v plné mife zakazané, oL

« ZARIZEN| NESMI BYT POUZITO PRO VYTAPENI
OBYTNYCH MISTNOSTI NEBO BYTU

« V pfipadé, Ze ponechate zafizeni do€asné v nevhodném
prostfedi, ubezpette se o tom, Ze se zafizeni neda v Zzadném
pfipadé pouZzit.

« V pfipadé zapachu plynu muZe dochazet k nebezpe&nému
Gniku plynu. V takovémto pfipadé zafizeni okamzZité vypnéte,
uzaviete ventil na plynové bombé, a pferuste pfipojeni k siti.
Poté pfizvéte odbornou pomoc.

* Pokut je zafizeni ve skladu, nebo je mimo provoz
presvédcete se o tom, zda se pruZna hadice neni poskozena
a (pfeloZena, prfehnuta nebo smotana).

« Nepouzivat v vytapéni vefejnych zafizeni. Teplotni
klasifikace: Pro profesionalni pouZziti.

USTAVENI PLYNOVE BOMBY A
PALIVA

Doporuéuje se pouZiti vyhradné propanového paliva (G31).
Plynovd bomba se musi postavit vyhradné na bezpeéné
misto za zafizeni. Dohlédnéte na to, aby nasavani vzduchu
ventilatorem nebrani Zadny pfedmét.

Zarizeni instalute tak, aby se horkovzdusna fryska nedotykala
heflavych materialu, (textil, papir, dfevo, palive aped.

Vstupny tlak plynu reguluje regulator, ktery je nastaveny na
hodnoty podle tabulky TECHNICKE UDAJE, Bomba se musi
umistit do bezpeéné pozice za zafizeni. Dohlédnéte na to, aby
nasavani vzduchu ventildtorem nebrani zadny pfedmét.

V kaZzdém piipadé, kdy zafizeni nepouZivate, dohlédnéte na to,
aby se pruZna hadice neposkodila (pfeloZenda, prehnuta nebo
smotana). |

UPOZORNENI:

- Agregat nepouzivejte bez krytl.

- Pipojte vyhradné na sit’ pfes spinaci skfin.

- Vystup vzduchu se za zadnym G&elem nesmi omezovat.

VYMENA BOMBY A PRIPOJKY

Bomba se musi ménit na volném prostranstvi, daleko od
topnych téles a oteviengého ohné.

V pripadé vymény plynové privodni hadice, je moZno pouzit
vyhradné typy vyjmenované v seznamu néhradnich dili, nebo
typ vyhradné uren na toto pouziti.

Pripojeni plynové bomby wvykenejte v nasledujicim pofadi:
reguldtor tlaku (Uplny s pojistnym ventilem) a plynové hadice.
Uvédomte si,Ze pfipojky maji levy zavit, ktery se zajistuje ve
sméru proti chodu hodinovych ruéiéek. Zkontrolujte, zda je
tésnici pryzovy krouZek (pokut si to vyzaduje typ a provedeni
spojeni); pfipojte hadici na pfipojku pfivodu plynu. Zkontrolujte
tésnost pripojeni tak, Ze nalijete na né tekuté mydlo, vznik
bublin poukazuje na Unik plynu. Pro vétSi samostatnost je
mozno pfipojit i nékolik lahvi

K pfipojeni dalSich lahvi se smi pouzit vyhradné& nasledujicich
doplrikd:

* Pruzna hadice na tekuty plyn L= 1,5 metry.

* Regulator tlaku na tekuty plyn.

* Bezpecnostni ventil.

KONTROLA PLYNOVEHO POTRUBI

Po vyméné hadice nebo pfipojeni zkontrolujte vedeni plynu,
jeha tésnost pouzitim mydlového roztoku. Bubliny, které zvétsuji
svlj abjem poukazuji na unikani plynu. Zajistéte dotaZeni viech
spojl tak, aby bylo zamezeno v&em Unikim jesté pfed uvedenim
zafizeni do provozu.

ZAPALOVANI U MANUALNICH
TYPU (...kW)

1. Otevfete uzavér plynu.
Zmacknéte na regulatoru
bezpeénostni tlaéitko.

2. Bilym vypinatem zapnéte
ventilator.

3. Zmacknéte tladitko plyn, a
pokut jej drzite zmacknuté
opakované zmacknéte
elektronicky piezo zapalovac.

4. Po zapaleni plamene 15
sekund pfidrite tla¢itko plyn
&imz aktivujete termické
bezpecnostni zafizeni.
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5. Poté uvolnite tlagitko a
plamen zlstava hofet.

6. Pokut ventilator zastaw pro peruchu na elektricke siti agregat
bude bezpeénostnim zafizenim do nékolika sekund odstaveno.

7. V pfipadé pferudeni dodévky plynu, nebo nizkém tlaku se
bezpeénostni pojistni ventil v agregatu automaticky uzavie
ventilator zlstava v provozu. Pro nové zapéleni pouZijete postup
pro zapaleni plamene.

8. Vyhnéte se pokusUm k opakovanému zapéaleni hofaku v kratké
dobhé za sebou: v pfipadé Ze nedojde k ockamzitému zapaleni
plamene hledejte misto vzniklé poruchy.

Poznamka: Tepelny vykon je moiné nastavovat od minima

do maxima (viz technické parametry) otaéenim knofliku na

ovladaclm panelu generatoru nebo externim regulatorem.

BLP 15M

BLP 30M | BLP 30M DV

BLP 53M | BLP 53M DV
BLP 73M | BLP 73M DV

ZAZEH U MODELU S RUCNIM
ZAPALOVANIM A S DVOJIM
NAPAJECIM NAPETIM, ...KW DV

1. ZKkentrolujte nastaveni pfepinade (220/240-110). Pokud je
potfeba jeho nastaveni zménit, odiroubujte dva zajiStovaci Srouby,
sundejte vi¢ko a pfepinaé nastavte podle pouZivaného napéti.

2. Postupujte podle pokynl v pfedchozim odstavci (zaZzeh modell
s rucénim zapalovanim, ... kW)

« Ventilator ponechte jesté

ZASTAVENI PROVOZU

« Uzavfete plynovou bombu.

« Bilym vypinaéem vypnéte ventilator.

™) po dobu nékolika sekund
- 2 ° v provozu pro ochlazeni
— zafizeni.
UPOQZORNENI:
* Mobhilni zafizeni se smi provozovat vyhradné na nehoflavé
podlaze.

« Bezpetnostni vzdalenost: od pfedmétu neba jinych pfedmétu
je 2 metry.

« Generator je zakazano pouzivat v mistnostech , v kterych jsou
vybusniny, dym, zapalné kapaliny a hoflaviny.

* Hofak se musi pravidelné &istit, v pfipadé, pouziti v pradném
prostredi.

POUZITi V PROSTREDI, KDE SE
NEZDRZUJIi LIDE DLOUHODOBE

« Je nutné rozlozit upozerficvaci tabulky, které zakazuji del3i
pobyt lidi v mistnosti.

+ Agregat se smi pouZivat jenom v suchych mistnostech, za
pfedpokladu, Ze je k dispozici cely poZzadovany objem vymény
vzduch .

+ Potfebny objem vzduchu je kdispozici vtom pfipadé, ze
je objem vzduchu dané mistnosti je 10-ti nasobek vm® K
tepelnému vykonu véech zapojenych agregatu v kW,

* Normélni vyménu vzduchu je nutné zajistit vétrdnim pfes okna
a dvefe.

« Eine normale Beliftung durch Tiren und Fenster ist zu
gewahrleisten.

POUZITI V PROSTREDI, KDE SE
ZDRZUJI LIDE DELSI DOBU

* Generator se smi pouZivat jen v dobfe vétrateinych mistnostech,
popfipadé v takovych pfipadech, kdy zneéidténi nachézejici se
ve vzduchu v procentech nepfekroti povelené meze .

+ Dobré vétrani je dané tehdy, kdyz objem mistnosti v m® je
alespon vice neZ 30-ti nasobek soudtu jmenovitého tepelného
vykonu viech agregatl pouzitych v mistnosti v kW, popfipadé,
pokut je pfivod vzduchu pfes okna a dvefe nebo ctvory ve zdi
zajisténo kterych rozmér je nejméné 0,003 nasobek tepelného
vykonu viech agregatl pouzitych v mistnosti v kW.

» Zafizeni neni vhodné k permanentnimu vytapéni staji nebo farem.

SKLADOVANI

Pokut bude zarfizeni nékolik dni mime provoz , pfed uloZzenim,
je doporucenc vykonat jednoduchou Gdrzbu a zakladni ocisténi.
Zafizeni skladujte na suchém misté chranéné od prachu.
Pfed novym pouZitim zafizeni je nutné pfesvédCit se zda
je pfipojovaci hadice a pfivodni kabel v poféddku. V pfipadé
pochybnosti vyhledejte technickou pomoc.

teplovzdusdni agregat je nutnc nechat prohlédnout kaZzdoroné
odbornim servisnim pracovnikem.

Zafizeni neni moZné bezpetné ponechat bez dozoru, je nutné
jej odstavit (napf.. uzavfenim pfivedu plynu a wvytaZenim
pfipojky elekirické sité).

LETNI VENTILACE

Vytapéci agregat je mozno pouzit i jako ventilator. Uzaviete
plyn a odpojte pfipojovaci hadici. Zastréku zapojte do vhodné
zastréky. A vypinad zapnéte do polohy |.
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