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PREHLED

Rada pfedstavuje nepfima horkovzdudna topidla. Tyto topidla
maji tepelny vyménik, diky némuzZ lze oddé&lovat zplodiny od
horkého vzduchu, uvolfiovaného do ovzdusi, a tak je mozné do
prostoru, ktery ma byt vytapén, pfivadét proud &istého horkého
vzduchu a externé cdvadét vyfukové plyny.

Rady horkovzdugnych jsou navrzeny s ohledem na bezpednost,
vykonnest a zivotni standardy, jsou vybaveny bezpe&nostnimi
zafizenimi zaruéujicimi jejich nepfetrzity provoz a minimalni
hluénest a jscu vyrabény z petlivé zvolenych materiall, které
zarutuji jejich spolehlivost.

INFORMACE O BEZPESNOSTI
UPOZORNENI

B WWONNNMNMNN =S =

DULEZITE: Dfiive neZ za nete toto topné téleso montovat,
uvadét do chodu nebo provadét jeho Udrzbu, pfe téte si
pozorné cel ndvod k pouZiti. Nespravné pouiiti ohfiva e
muZe pFivodit vaZna poranéni zapii inéna popéleninami,
poZarem, v buchem, elektrick mi v boji nebo otravou
oxidem uhelnat m.

INEBEZPE i: Otrava oxidem uhelnat m se miZe stat

osudnou!

Otrava oxidem uhelnat m. Prvni pfiznaky otravy oxidem uhelnat

m jsou podobné pfiznakum, které se projevuji u chfipky,

doprovazené bolestmi hlavy, zavratémi a/nebo Zaludenimi

nevolnostmi.

Tytc pfiznaky by mehly b t zapfiinény nespravn m chodem

topného télesa. Je nutno se ihned pfiesunout na erstv vzduch!

Je tfeba dat topné téleso opravit. NGkteré osoby na sobd mohou

pocitit ve zv 8ené mife U&inky oxidu uhelnatého, zvlasté tihotné

Zeny, lidé trpici srde&nimi a plicnimi chorobami, lidé trpici

chudokrevnosti, lidé ve stavu opilosti a lidé nachazejici se ve

velk ch v Skach.

Ovérte si, ze jste se podrobné seznamili se vSemi upozornénimi,

a Ze jste je spravné& pochopili. Uschovejte tento navod k pouziti

pro potfieby de budoucna: funguje totiz jako privedce pro

spravn a bezpetn chod topného télesa.

» PouzZivejte pouze petrolej nebo topn olej &° 1, aby nedoSlo
k pozaru nebo v buchu. Nikdy nepouzivejte benzin, naftu,
rozpoustédla laku, alkehel nebao jina paliva, kiera jsou vysoce
vznitliva.

* Pfisun paliva:

a) Obsluha majici na starest pfisun paliva musi mit pfislusnou

kvalifikaci a musi rovnéz dobfe znat naved k pouziti dodan v

robcem a stejné tak platné nafizeni t kajici se bezpeénosti pfi

dodavani paliv do topn ch téles.

b) PouZivejte pouze takov typ paliva, kter je zfetelné uveden na

udajovém &titku topného télesa.

c) NeZ pfistoupite k dodani paliva, zhasnéte viechny plameny
veetné hlavniho plamene a vylkejte, aZz se topné téleso
ochladi.

d) Béhem dodavani paliva pfekontrolujte viechny cesty

paliva a jeho pfisludné pfipojky, aby bylo moZné zabranit

jeho pfipadnému Uniku. Jak koli tnik musi b t odstranén pfed
uvedenim topného télesa do chodu.

e) Za Zadn ch okolnosti nesmi b t ve stejné budové v blizkosti

topného télesa uchovévano vice paliva neZ je jeho nezbyiné

potfebné mnoZstvi pro udrZzeni topného télesa v chodu na dobu
jednoho dne. Palivové nadrze musi b t umistény v oddélené
budové.

f) Viechny nadrZze s palivy musi b t umistény v minimalni

vzdélenosti od topn ch téles, Zihav ch hofaku, svafovacich

zafizeni a podobn ch zapalovacich zdroju (s v jimkou palivové
nadrée, které je zabudovand uvnitf topného télesa).

g) Palivo uchovavejte pokud mozZno pokaZzdé na takov ch

mistech, kde jsou nepropustné podlahy, aby se pfi ukapnuti

paliva toto nedostalo k plameni nachazejicimu se niZze a

nedoslo tak ke vzniceni.

h) Paliva se skladuji v souladu s platn mi nafizenimi.

+ NepouZivejte nikdy topné téleso v mistnostech, ve kter ch se
vyskytuji také benzin, rozpoudtédla na laky nebo jiné vysoce
zapalné pary.

+ Béhem pouZivani topného télesa je tfeba dbat vSech mistnich
pfedpisl a nafizeni, ktera jsou v platnosti.

+ Topna télesa, které jsou pouZivana v blizkosti platen, opon,
zéavésl, zaclon a ostatnich krycich materiald musi b t umisténa
v bezpeténé vzdalenosti od tlchto latek. Doporuduje se rovnéz
pouZivat kryci materidly — latky z ohnivzdorn ch tkanin. Tyto
materialy musi b t velmi dobfie upevnény, aby se tak zabranilo
Jejich vzniceni a pfedchézelo se pfipadn m nehodam, které by
mohla v blizkosti topného télesa zplsobit pfittomnost vétru,

+ PouZivejte topné téleso pouze v prostiedi, kde se nevyskytuji
vznétlivé pary a kde neni zv $end koncentrace prachu.

+ Topné téleso napdjejte v hradné elektrick m proudem, kier ma
napéti, kmitotet a podet fazi uvedené na Udajovém §titku,

+ Pouzivejte pouze tfidratové prodluzovaci $ndry, které jsou
u¢elné napojené na kostru.

+ Je-li topné téleso rozehfaté nebo v provozu, pokladejte je
ha pevn a rovn povrch z divodu prevence pfed mozn m
poZarem,

« Pokud topné t&leso pfemisEujeme & provéadime jeho Udrzbu,
drzime ho ve vyrovhané pozici, nenaklanime jej, abychom tak
Zabranili tniku paliva.

+ Topné t&leso umistime z dosahu déti a zvifat

+ QOdpojime topné téleso ze zdsuvky v pfiipadd, 2e ho
nepouZivame.

+ Je-li topné téleso kontrolovano termostatem, miZze b t zapnuto
kdykoli.

+ Nikdy nepouZivejte topné tlleso v pokojich, ve kter ch travite
hodni &asu ani je neumisujte do loZnice.

+ Neblokujte nikdy sbéra¢ vzduchu (nachazejici se na zadni
strand) ani v stup vzduchu (nachazejici se na pfedni strané)
topného télesa.

+ Pokud je topné tdlesc horké, zapojené do sité nebo je-li v
chodu, nesmi b t nikdy pfemisovano, nesmi s nim b t nijak
manipulovano, nesmi se doplfiovat palive a ani na ném nesmi
bt provadéna jakakoli udrzba.



(074

UVEDENIi DO CHODU

Dfive, neZ uvedete do provozu generator, tedy jesté pfiedtim,
nez jej zapojite do sité na napajeni, musite zkentrolovat, zda
charakteristiky napajeni z elektrické sité jsou odpovidajici cha-
rakteristikém uveden m na Udajovém Stitku.

! UPOZORNENI: Elektrické vedeni napéajeni generatoru
musi vybaveno uzemnénim a magnetick m tepeln m
diferencialnim vypina em. Elektricka zastr ka generatoru
musi mit pfipojeni do zasuvky, ktera je opatfiena Use

nikem.

PROGRAM O PREVENTIVNI
UDRZBE

Abychom dosahli pravidelného a spravného chodu stroje, je
nezbytné pravidelné& &istit spalovaci komoru, hofak a ventilator.

UPOZORNENI Dfive ne# za nete pfemist’ovat pfistroj, je
nutné: zastavit stroj dle pokynli uveden ch v pfedchozim
odstavci; odpojit napajeni z elektrické sité tak, Ze
vyjmeme vidlici z elektrické zasuvky a po kame si na
ochlazeni generatoru.

Ke spusténi stroje je tfeba nasledujici:

* nastavit spinaé 1 (Obréa. 2) na pozici pfedstavujici symbol:

ON spusti se ventilator a po nékalika vtefinach nastane

spalovéani.

Po prvnim uvedeni do chodu a po Uplném vyprazdnéni okruhu

motorové nafty se muzZe stat, ze proud nafty v palivové trysce

mlze b t nedostate&n , coz muze zapficinit zasah kontrolniho

zafizeni plamene, které zastavi generator. V takovém pfipadé

po uplynuti zhruba jedné minuty, stisknéte tlaéitko pro opétovné

spusténi 2 (Obra. 2) a znovu zapnéte stroj.

V pfipadé, Ze postup nebude uspédn , je tfeba provést

nasledujici operace:

1. ZKkentrolovat, zda je v nadrZi jeté motorova nafta;

2. Stisknout tlagitko pro opétovné spusténi 2 (Obra. 2);

3. Jestlize po provedeni v 8e uveden ch operaci generator
nefunguje, je zapotfebi prostudovat paragraf “URCENI
PORUCH” a odhalit pfi¢inu netspésného chodu stroje.

ZASTAVENI

Chceme-li chod stroje zastavit, musime nastavit spinaé 1
{(Obra. 2) do polohy "OFF". Plaminek zhasne, ventilator bude
pokracovat v ochlazovani aZ do Uplného ochlazeni spalovaci
komory.

BEZPE NOSTNI ZARIZENI

Generator je vybaven elektronick m zafizenim na kontrolu
plamene. Pokud se objevi jedna nebo vice odchylek ve
fungovani stroje, tote zafizeni vyvola zastavu stroje a rozsviti se
kontrolka tlagitka opé&tovného spudtini stroje 2 (Obra. 2).

Daojde k zasahu oteplovaciho termostatu, kter vyvola preruseni
dodavky motorove nafty, pokud se pfehfeje generator. Termostat
se automaticky opét zapne, kdyZ klesne teplota ve spalovaci
komofe aZ na maximalni pfiipustnou hodnotu. Dfive neZ opét
uvedeme do chodu generator, je tfeba uréit a odstranit pfi¢inu,
kvili které doslo k prehfidtl (napfiklad zaneseni nasévactho
otvoru afnebo pfivodu vzduchu, zastaveni ventilatoru). Stroj se
znovu uvede do chodu tak, Ze se stiskne tlaitko opétovného
spusténi a je tfeba zopakovat instrukce, uvedené v paragrafu
“UVEDENI DO CHODU ™.

PREPRAVA A POHYBOVANI

UPOZORNENI Dfive neZ za nete pfemist'ovat pfistroj, je
nutné: zastavit stroj dle pokyni uveden ch v pfedchozim
odstavci; odpojit napajeni z elektrické sité tak, ie
vyjmeme vidlici z elektrické zasuvky a po kame si na
ochlazeni generatoru.

Dfive nez zacneme zvedat i premistovat generator, ujistime
se, Ze uzavér nadrZze je pevnl fixovan. Generator muze b t
dodan

Po kazd ch 50 hodinach chodu stroje se musi:

+ Qdmontovat filtraéni vioZka, vyjmout a wvycistit distou
motorovou naftou;

» Odmontovat vnéjsi cylindrick kryt a fiddnd vycgistit vnitfini Sast
a lopatky ventilatoru,

« Zkontrolovat stav sfur a kolikl ve vysokém napéti na
elektrodach;

+ Rozmontovat hoak a vycistit jeho &asti, vycGistit elektrody
a nastavit vzdalenost na poZadovanou hodnotu, kiera je
uvedena na (Obra. 3-4) ve schématu regulace elektrod.
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TEORIE PROVOZU

Obréazek 1
1. Spalovaci kemora, 2. Koufova spojovaci ¢ast odoina vétru, 3. Hofak, 4. Tryska, 5. Ob&h paliva, 6. Elektrick ventil paliva, 7. Naftové

cerpadlo, 8. Motor, 9. Ventilator, 70. Filter, 77. N&drZ na palivo.

ROZVODNA DESKA

| :
BV 69 ) 3 BV 77 2 3

Obrazek 2 (A- B)
1. Hlavni spinag, 2. Tlagitko op&tovného spusténi, 3. Napajeci kabel, 4. Zasuvka na termostat pro okolni ovzdusi.




(074

]
URCENIi PORUCH

ZJISTENA PORUCHA

MOzNE PRI INY

RESENI

Ventilator se nespousti a
plamen se nezapaluje

1 NedostateCné elektrické napajeni

2 Vinuti spaleného nebo odpojeného motoru

1a Prekontrolovat charakteristiky elektrického
zaizeni (220-240V - 50 Hz)

1b Zkontrolovat funkénost a polohu spinacge

1¢ Zkontrolovat, zda neni porusena tavna pojistka

2 Vymunit motor

Ventildtor se spousti a
plamen se nezapaluje nebo
nezUstavéa zapélen

1 Nefunkzni zapalovani

2 Defekini plamen u kontrolniho zafizeni
3 Nefunkéni fotoburika

4 Motorové nafta se nedostava k hofaku
nebo pfichazi v nedostadujicim mnozstvi

5 Elektrick ventil nefunguje

1a Zkontrolovat pfipojenl kabell zapalovan( k
elektroddm a k transformatoru

1b Zkontrolovat polohu elektrod a jejich vzdalenost
podle schématu

1¢ Pfiekontrolovat, zda jsou gisté elekirody

1d Vyménit transformator zapalovani

2 Vyménit zafiizeni

3 Vygistit fotoburiku nebo ji vymanit

da Zkontrolovat, zda neni porudeno spojeni mezi
terpadlem a motorem

4b Zkontrolovat, zda do obéhu motorové nafty
nevnikl vzduch, a to kontrolou tésnosti trubek a
tésnén filtru

4¢ Vyeistit nebo je-li nutné vyménit trysku

5a Zkontrolovat elektrické zapojeni

5b Zkontrolovat termostat TS (Obré. 8)

5¢ Vyeistit a piipadné vyménit elektrick ventil

Ventildtor se spousti a
plamen se zapaluje, aviak
tvofii koufi

1 Vzduch potfebn pro spalovani neni
dostacujici

2 Vzduch potfebn pro spalovéani je pfebyteén

3 PouZivana nafta je znecistina nebo
obsahuje vodu

4 Pronikani vzduchu do oblhu motorové
nafty

5 Nedostateéné mnoZstvi motorové nafty v
hofidku

6 Pfebyteéné mnozstvi motorové nafty v
hofaku

1a Odstranit vegkeré mozné pfiekézky nebo ucpavky
ze saciho potrubi a/nebo z pfilvodu vzduchu

1b Ovéfiit si polohu regulagniho krouzku vzduchu

1¢ Vydistit kotou¢ hofidku

2 Ovéfiit si polohu regulaéniho krouZku vzduchu

3a Vymanit pouZitou motorovou naftu za novou

3b Vydistit filtr motorové nafty

4 Zkontrolovat tésnost trubek a t&snéni filtru nafty

5a Zkontrolovat hodnotu tlaku &erpadla

5b Vytistit nebo vyménit trysku

Ba Zkontrolovat hodnotu tlaku cerpadla

Bb Vyménit trysku

Generator se nevypina

1 Poskozen elektrick ventil

1 Vyménit téleso elekirického ventilu

Ventilator se nevypina

1 Termostat ventilatoru je poskozen

1 Vyménit termostat TR (Obra. 8)
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MODELY UVOD

Ohrieval s cdvadzanim spalin. Tote zariadenie je vybavené
vymennikom tepla aumoZiuje oddelovanie produktov
spalovania od ohriatého vzduchu. Do miestnosti sa tak dostava
prud ¢istého horuceho vzduchu a spaliny sU odvadzané von.
Ohrievacie zariadenia obidvoch boli skon$struované v sdlade
s platnymi bezpeénostnymi normami a normami kvality a su
vybavene zabezpefeniami zarucujlcimi pouZitie v nepretrZitej
prevadzke a zarovefl minimalizujacimi Urovef hluku. Désledne
zvolene wvybraté wvyrobné materidly zabezpeluju dlhé
a hezporuchové fungovanie.

ZAKLADNE BEZPECNOSTNE

PREDPISY
POUCENIE!

DOLEZITE UPOZORNENIE ! Odporiéame dékladne as
porczumenim si preéitat’ tento navod na obsluhu skér ako
pristupite k montaiZi a uvedeniu ohrievaéa do prevadzky
alebo k opravam. Nespravne pouzitie ohrievaéa mbie
sposobit’ vazne Urazy adokonca aj smrf’ v désledku
popélenia, poziaru, vybuchu, zasiahnutia elektrickym
pridom alebo otravenia oxidom uholPnatym.

VYSTRAHA !
smrtefna

Otrava oxidom uholnatym mobze byt

Otrava oxidom uholnatym. Prvé priznaky otravy oxidom
uhclnatym pripominaju priznaky chripky: silné bolesti hlavy,
nevalnost a napinanie na zvracanie. Otrava mdze byt
spdsobena nespravnym fungovanim chrievata. Ckamzite je
nutné vyjst na vzduch! Nutna je oprava chrievaga. Niektoré
osoby su viac nachyIné na otravu oxidom uholnatym, napriklad
tehotné Zeny, osoby trpiace chorobami srdca, pluc alebo
anémiou, osocby pod vplyvom alkoholu alebo ludia Zijici vo
va&iich nadmaorskych vyskach.

Nevyhnutné je preéitat’ si a porozumiet vsetky upczornenia
uvedené v tomto navode a uchovat'ich pre pouzitie v budicnosti.
Tente naved na obsluhu je prirugkou bezpeéného a spravneho
pouZivania ohrievaéa.

* Pouzivanim vyluéne vykurovacieho oleja €.1 predidete riziku
poziaru alebe wybuchu. V Ziadnom pripade nepouZivajte
benzin, iné ropné predukty, syntetické rozpustadla, alkchol
alebe iné vysoko horlavé paliva.

+ Doplfianie palivavej nadrze:

a) Osoby zodpovedné za doplfianie paliva do chrieva&a musia
byt zaskolené a podrobne obozndmené s pokynmi vyrobcu
atie veobecnymi zdsadami bezpeéného doplifiania palivovej
nadrze.

b) PouZivajte vylutne palivo uvedené v identifikatnej tabulke
ohrievata.

¢) Pred doplfianim paliva zahaste vSetky plamene vratane
hlavného a pockajte, kym sa chrieva¢ ochladi.

d) Za u&elom doplnenia paliva skontrolujte v3etky palivové
privody a pripojky vzhlfadom na moznost pretekania. Kazdy
unik paliva musi byt odstraneny eSte pred daliim pouzitim
ohrievata.

e) V ziadnom pripade neprechovavajte vo wvnudtri budovy
v blizkosti ohrievaga va&sie mnozstvo paliva ako jednodriovi
zasobu. Nadrze s palivem musia byt umiestnené v samostatnej
budove.

f) V8etky nadrze s palivom sa musia nachadzat v miestnosti
v minimalnej vzdialenosti od ohrievaga, vodikovo-kyslikovych
horakov, zvaracich pristrojov a podobnych zdrojov vznietenia
(vynimkou je paliveva nadrz, ktora je suc¢astou chrievata).

g) Podla moznosti paliva musi byt prechovavaneé v
miestnostiach, ktorych podlaha neumczfuje prenikanie paliva
alebo suvislé kvapkanie paliva na roznasajuce sa plamene,
ktoré mozu byt pricincu poziaru.

h) Palivo musi byt prechovavané v silade s aktualne platnymi
predpismi.

* VzZiadnom pripade nesmie byt chrievad pouzivany v
miestnostiach, kde sa nachadza benzin, rozplustadla do farieb a
lakov alebo iné vysoko horlavé latky.

* Pri pouzivani zariadenia musia byt dodrzané vietky miestne
predpisy a platné normy.

* Ohrievae pouzivané v blizkosti impregnovanej celtoviny,
plétna alebo podobnych prikryvacich materialov musia byt
umiestnené v bezpetnej vzdialenosti. Odporica sa pouzivat
na prikryvanie materialy ohfiovzderné. Uvedené prikryvacie
materialy je potrebné bezpe&ne pripevnit tak, aby sa predislo
k ich zapaleniu alebo naruSeniu prevadzky ohrievata v désledku
vyvolania vzduchovych pridov.

* Ohrievat mdzZe byt pouzivany vyhradne len v miestnostiach,
kde sa nenachadzaju vysoko horl'avé vypary alebo nedochadza
tam k vysokej koncentracii prachu.

» Ohrievaé mdzZe byt pripojeny vyluéne do zdroja elektrického
prudu s napatim a frekvenciou podla menovitej tabulky kaZdého
maodelu.

* Pouzivat sa mdze wvyhradne len trojkelikovy uzemneny
predlzavaci kabel

* OChrievat polas prevadzky alebo ked je horlici musi byt
umiestneny na rovnom a stabilnom povrchu, predide sa tym
nebezpetenstvu poZiaru.

* Pri premiestfiovani alebo potas skladovania je dblezZité
ohrievat udrziavat vo vodorovnej polohe, aby sa zabranilo
unikaniu paliva.

* Nepriplstajte do blizkosti chrievaca deti a zvierata.

* Ked' nie je chrieva pouZivany, odpojte ho ckamzite od zdroja
prudu.

* Ohrieva vybaveny termostatom sa mézZe spustit do chodu
samodinne v kazdej chvili.

* Ohrievaé sa nesmie pouZivat v cbytnych izbach a spalfiach.

* Nikdy nesmie byt blokované nasavanie vzduchu (vzadu) alebo
vyfuk (vpredu).

» Ohrievat sa nesmie posuvat, premiestfiovat, plnit’ palivom
alebo opravovat, ked je v &innaosti, je hordci alebo je pripojeny
do elektrického pradu.



UVEDENIE DO CHODU

Pred spustenim generatora, tzn. pred jeho zapojenim do
elekirickej siete je potrebné skontrolovat, & sa zhodujd
parametre elektrického zdroja z idajmi na menovitej tabulke.

POZOR! Siet’ elektrického napajania musi mat’ uzemnenie
a diferencialny magnetometricky vypinaé. Elektricka
zastréka generatora méZe byt' pripojend len do zasuvky

vybavenej sek&nym vypinacom.

PRIEBEZNA UDRZBA

Aby pristroj spravne fungoval je potrebné pravidelne &istit’
spalovaciu komoru, hordk a ventilator.

POZOR! Pred zacatim akejkolvek d&innosti spojenej
s Gdribou pristroja je potrebné vypnuat’ ohrievaé (pozri
pokyny v predoslej éasti), odpojit’ ho od elektrického
pradu vytiahnutim zastréky zo zasuvky a podkat’ aZ sa
ochladi generator.

Pre spustenie zariadenia do chedu je potrebné:

= nastavit’ vypinag 1 (fig. 2) do polohy ON, &im sa zapne
ventilater a pe niekolkych sekundach sa zaéne spalovanie.

Pri prvom pouziti pristroja alebo pe Uplnom vyprazdneni olejovej
sUstavy méZe nastat oneskorenie v pritoku oleja do trysky, ¢o
vyvold reakciu signalizacie kontroly horenia plamefia, ktora
vypne generator. V takomto pripade pockajte 1 minutu a stlacte
tlatidlo manualneho splstania a zariadenie sa spusti znovu 2
(fig. 2).

Ak ani potom sa zariadenie nespusti do chodu, postupujte
nasledovne:

1. Skentrolujte &i je v nadrzi dostatok oleja;

2. Stlacte tlagidle manualneho spuitania 2 {fig. 2);

3. Ak sa generator neuvedie do chodu, hladajte vysvetlenie
v dasti ,PRIPADNE ZAVADY*

VYPINANIE

Zariadenie vypnete z prevadzky posunutim vypinaca 1 (fig. 2)
do polohy ,OFF". Plamen zhasne a ventilator sa bude nadalej
otacat’ pokym sa Uplne neochladi spalovacia komora.

BEZPECNOSTNE ZARIADENIA

Generator je vybaveny elektronickym systémom kontroly
horenia plamena. Ak tento systém zaznamena jednu alebo
niekolkc nepravidelnosti prevadzky zablokuje pristroj a rozsvieti
sa kontrolka manualneho spudtania 2 (fig. 2).

Ak sa generator prehreje, termostat prerusi prisun paliva.
Termostat sa zapne znova automaticky, ked teplota v spalovace;j
komere klesne na minimalnu pripustnd hodnotu.

Pred opétovnym spustenim generatora zistite priginu, ktora
spdsobila prehriatie (napr. upchatie otvoru nasavavania alebo
prudenia vzduchu, &i vypnutie ventilatora). Odznova zariadenie
spustite stlacenim tladidla manualneho spustania. Zopakujte
ginnosti podla ¢asti ,UVEDENIE DC CHODU®.

DOPRAVA A PRENASANIE

POZOR! Pred prenasanim pristroja je potrebné vypnat’
ohrieva¢ (pozri pokyny v predoslej ¢asti), odpojit’ ho
od elektrického pridu vytiahnutim zastréky zo zasuvky
a poékat’ aZ sa ochladi generator.

Pred prendSanim alebo dvihanim generatora sa presveddte,
&i je spravne uzavreta palivovd nadrz. Generdtor mdZe byt
v prenosnej.

Po kazdych 50 hodinach prevadzky pristroja je potrebné:

* Vybrat vlozku filtra a ogistit’ ju &istym olejom.

» Zlozit vonkajsi kryt cylindra a vyé&istit' ho zvndtra ako aj otistit
lopatky ventilatora.

» Skontrolovat' stav kablov a kontaktov vysokého napétia na
elektrédach.

* Odmantovat horak a vy&istit' jeho Casti, ofistit elektrédy
a nastavit' ich spravnu vzdialenost (Fig. 3-4) schéma nastavenia
elektrod.



ZASADY PREVADZKY

Fig. 1
1. Spalovacia komora, 2. Pripojenie odvadzaca spalin, 3. Horak, 4. Tryska, 5. Palivovy systém, 6. Elektricky ventil paliva, 7. Palivové
cerpadlo, 8.Elektromotor, 9. Ventilator, 70. Hak pre zvijanie kabla, 71. Palivova nadrz,

ELEKTRICKY PANEL

BV 69 2 3

Fig.2 (A-B)
1. Hlavny vypinac, 2. Butonul de re-pornire, 3. Kabel elektrického pridu, 4. Zasuvka izbového termostatu.




]
PRIPADNE ZAVADY

SPOZOROVANA
PORUCHA

MOZNA PRIGINA

RIESENIE

Ventildtor sa neotada
a plamen sa nezapaluje

1. Vypadok elektrického pradu.

2.8pélené alebo poskodené vinutie
elektromotora

1a. Skontrolujte viastnosti elektroindtalacie (220-
240V — 50Hz).

1b. Skentrolujte polohu a funkénost vypinada.
1¢ Skontrolujte pradovid poistku.

2. Vymefite elektromotor.

Ventilator sa otaéa, ale
plamef sa nezapaluje alebo
je blokovany

1. Porucha zapalovania.

2. Chybna kentrola horenia plamenfia.
3. Poskedena fotobunka.

4 Palivo sa nedostava do horaka vobec
alebo v nedostatotnom mnoZstve.

5. Poskedeny elektricky ventil.

1a. Skontrolujte kontakty kablov zapalovania

s elektrddami a transformatorom.

1b. Skontrolujte polohu elektrod a ich vzdialenost’
podla schémy

1¢. Skontrolujte, & su elektrédy &isté.

1d. Vymeiite transformater zapalovania.

2. Vymente kontrclu horenia plamena.

3. Otistite alebo vymefite fotobunku.

4a. Skontrolujte neporudencst’ spojenia cerpadlo
— elektromotor.

4b. Skontrolujte, &i nedochadza k vnikaniu vzduchu
do palivavého systému v ddsledku netesnosti
privodov a tesnenia filtra.

4c. VyCistite trysku alebo v pripade potreby ju
vymefite.

5a. Skontrolujte elektrické spoje.

5b. Skontrolujte termaostat TS (fig. 8).

5c. Vytistite alebo vymernite elektricky ventil.

Ventildtor sa otada a plamen
sa zapaluje, ale vydava dym

1. Nepostacujlci prad vzduchu v spalovacej
komore.
2. Privel'mi silny prad vzduchu v spalovacej
komore.

3. Palivo je znedistené alebo obsahuje vodu.
4. Vnikanie vzduchu do palivového systému.

5. Nedostaéujlce mnozstvo oleja v horaku.
6. Privela paliva v nadrzi.

1a.Odstrante vietky prekaZky alebo uvolnite
zapchaté upchaté privody nasavania a privody
vzduchu.

1b. Skontrolujte polohu prstenca reguldcie vzduchu.
1c. Otistite disk horaka.

2. Skontrolujte polohu prstenca regulacie vzduchu.
3a. Vymeifite pouzité palive za &isté.

3b. Vyeistite palivovy filter.

4, Skontrolujte tesnost privodov a tesnenie filtra,
5a. Skontrolujte hodnotu tlaku ¢erpadla.

5b. Vymente alebo vycistite trysku.

Ba. Skontrolujte hodnotu tlaku &erpadla.

6b. Vymerite trysku.

Generator sa nezastavuje

1. Netesniaci elektricky ventil.

1. Vymenite puzdro elektrického ventilu.

Ventilator sa nezastavuje

1. Chybny termostat ventilatora

1. Vymefite termostat TR (fig. 8).




REGOLAZIONE ELETTRODI - REGULATION OF ELECTRODES - EINSTELLUNG
DER ELEKTRODEN - REGULACION ELECTRODOS - REGLAGE DES ELECTRODES -
ELEKTRODE-AFSTELLING - REGULAGEM DOS ELETRODOS - ELEKTRODE JUSTERING
- ELEKTRODIEN SAATO - REGULERING AV ELEKTRODER - ELEKTRODREGLERING
- REGULACJA ELEKTROD - PErYNIMPOBKA 3JIEKTPOOOB - REGULACE ELEKTROD -

ROTLARIN AYARI

REGOLAZIONE SERRANDA ARIA COMBURENTE - REGULATION OF COMBUSTION AIR
SHUTTER - REGELUNG DER VERBRENNUNGSLUFTKLAPPE - REGULACION REGISTRO
AIRE PARA LA COMBUSTION - REGLAGE DU RIDEAU AIR COMBURANT - AFSTELLING
VERBRANDINGSLUCHTKLEP - REGULAGEM DA VALVULA DE AR COMBURENTE -
ILTNZERENDE LUFTSLUSE JUSTERING - POLTTOILMAN OTON SAADOT - REGULERING
AV VARMLUFTSGITTERET - FLODESREGLERING LUFT-BRANSLESJALL - REGULACJO
POKRYWY POWIETRZE Z PALIWEM - PETYNIMPOBKA 3ACJIOHKM BO3OYXA,
NOADEPXXWBAIOLWLENO FrOPEHME - REGULACE HRADITKA SPALOVACIHO VZDUCHU
- EGESI LEVEGO ZSALU SZABALYOZASA - REGULACIJA LOPUTICE GORILNEGA ZRAKA
- YANMA HAVASI KEPENK AYARI




B
SCHEMA DI FISSAGGIO CAMINO - FLUE CONNECTIONS DIAGRAM -
BEFESTIGUNG DES RAUCHABZUGS - ESQUEMA FIJACION CHIMENEA - SCHEMA
DE FIXATION DE LA CHEMINEE - AFVOERMONTAGESCHEMA - ESQUEMA DE
FIXAGAO DA CHAMINE - SKORSTEN FASTGORELSESSKEMA - SAVUPIIPUN
KIINNITYSKAAVIO - OVERSIKT OVER FASTMONTERING AV SKORSTEIN -
INFASTNING AV KAMINROR - SCHEMAT ZAMOCOWANIAKOMINA - CXEMA
KPEMMNEHWUA BO3AYXOBOOA - SHEMA PRITRDITVE - SABITLEME SEMASI

1. @120 mm

SCHEMA POSIZIONAMENTO TUBO FUMI - FLUE PIPE POSITIONING DIAGRAM
- ANBRINGUNG DES ABZUGSROHRS - ESQUEMA POSICIONAMIENTO
TUBO HUMOS - SCHEMA DE POSITIONNEMENT DU CONDUIT DE FUMEE -
PLAATSINGSSCHEMA ROOKBUIS - ESQUEMA DE COLOCAGAO DO TUBO DA
CHAMINE - ROGROR INSTALLERINGSSKEMA - SAVUKAASUN POISTOPUTKIEN
KIINNITYSKAAVIO - OVERSIKT OVER PLASSERING AV ROYKUTFORSELSROR
- SKORSTENENS PLACERING OCH DIMENSIONER - SCHEMAT ZAINSTALOWANIA
RURY SPALIN - CXEMA PACMNONOXEHUA OALIMOBOU TPYBEbI - SCHEMA
UMISTENIi TRUBEK NA KOUR - SHEMA POSTAVITVE CEVI ZA DIME - DUMAN
BORULARINI YERLESTIRME SEMASI
A=>1m
B=>1m
C= il pili corto possibile/as short as
possible/so kurz wie méglichflo mas

corto posible/le plus court possible/zo
kort mogelijk/o mais curto possivel/sa

kort som muligt/lyhin mahdellinen/
s& kort som mulig/minsta méjliga
avstand/najbardziej mozliwie krotki/
Kak MOXHO MeHblUe/pokud mozZno co
nejkratsifa lehetd legrovidebb/najkraci
moguci/€im ved kratka/mumkuin
oldugu kadar kisa

D=z 150 mm

1=>5°

2= terminale antivento/anti-wind terminal/
gegen wind-terminal/contra el viento
de terminal/anti-vent terminal/anti
vento terminal/anti vind terminal/anti

tuuli terminaalinfanty wiatr terminalu/
aHTu BeTep TepMuHan/proti vetru

terminalu/anti szél terminal/anti véjs
terminals/pries véjo terminalas/anii
tuule terminal/impotriva vantului
terminal/proti vetru terminalu

Fig. 7



SCHEMA ELETTRICO - ELECTRIC DIAGRAM - ELEKTROSCHALTPLAN -
ESQUEMA ALAMBRICO - SCHEMA ELECTRIQUE - BEDRADINGSSCHEMA
- ESQUEMA ELECTRICO - ELEKTRISK SKEMA - SAHKOKAAVIO - OVERSIKT
OVER ELEKTRISKE FUNKSJONER - ELSCHEMA - SCHEMAT ELEKTRYCZNY
- MNEKTPOCXEMA - SCHEMA ELEKTRINY - VILLAMOS BEKOTESI RAJZ -
ELEKTRICNA SHEMA - ELEKTRIK SEMASI
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FU=Fusiile/Fuse/Schmelzsicherung/F usible/Zekering/Fusivel'Sikring/Sulake/Sikring/Sakring/Bezpiecznik topikowy/Mpeaoxpanutens/Tavna pojistka/Ohvaddbiztositék
EV=Elettrovalvola/Electric valve/ElektroventiVElectro-valvula/Electrovanne/Elekiromagnetische klep/Eletrovalvula/Sahkoventtili/Elventil/Elektrozawor/ InexTpoknan/
Elekfrick ventil/Magnesszelep
FO-=Fotoresistenza/Photoresistance/Fotozelle/Fotoresistencia/Photorésistance/Fotoweerstand/Fotoresisténcia/F etomodstand/Valovastus/F otoresistens/Fotocell/
Fotokomorka/®atopesuctop/Fotoelekirick adpar/Fotoellenallas

M=Motore ventilatore/Fan/\entilatormotor/Motor ventilador/Moteur ventilateurMotorventilator/Motor do ventilador/Bleeser motor/Moottorin - tuuletin/Viftemator/
Flakimotor/Silnik wentylatorMoTpo sentunatopa/Mator ventilatoru/Ventilator motor
IN=Interruttore-Riarma/Switch-Reset/Schalter-Entrigelungs/Interruptor-Restablecimiente/Interrupteur-Rearmement/Schakelaar/Kontakt/Katkaisija/Bryter/
Brytarkontakt\ylacznikMeperniovatens/Spinad/Megszakito

TA=Presa termostato ambiente/Ambient therm. socket/Steckvarrichtung Raumthermostat/Toma termostato ambiente/Prise therm. ambiant/Aansluiting kamerthermostaat/
Tomada term. ambientefindvendig temperatur term. stikiHucneenldmpétermostaatin pistoke/Kontakt for romtermostaten/Uttag for extern term./Gniazdo termostatu
pokojowego/PoseTia TepmacTaTa BHeLUHel cpenblZasuvka termostatu pro okolni ovzdusiKernyezeti levegd termosztat csatlakozo
R=Rele/Relay/Relais/Relé/Relee/Rela/Przekaznik/Pene

TGR1=Apparecchiatura di controllo/Central equipment/Steuergerét/Dispositivo de control/Appareillage de contréle/Centrale-instrument/Aparelhagem de contrale/
Konfrolanerdning/Valvontalaite/Kontrollapparat/StyrapparaturfAparatura kontrolna/{exTpansHele npubopeiKontralni zafiizenitVezér  készulgk

TR=Termostato ventilatore/Fan thermostatfentilatorthermostat/Termostato ventilador/Thermostat ventilateur/ Thermostaatventilator/ Termostate do ventilador/Blaeser
termostat/Tuulettimen termostaattifViftetermostat/Termostat flakt/Termostat wentylator/Tepmoctar senTunsTopasTemostat ventilatoru/Ventilator termosztat
TS=Termostato di sicurezza/Safety therm./Sicherheitsthermostat/Term. de seguridad/Thermostat de sécurité/Veiligheidsthermostaat/Term. de seguranga/Sikkerheds
term.Narotermostaatti/Sikkerhetsterm /Sakerhetsterm. Termostat bezpieczenstwa/lpenoxpanuTensHelid TepmocTat/Bezpednostni term./Biztonsagi termosztat



KIT CANALIZZATORE - KIT FOR DUCTING - SCHLAUCHVERBINDER - KIT
TUBO DE CONNEXION - KIT CANALISATEUR - KANALISERINGSKIT - KIT
PARA TUBAGENS - SAMLINGSSAET TIL SLANGE - LIITTAMISSARJA -

- ZESTAW PODLACZENIOWY - KOMMAEKT ANA NOBOAY -
CSOCSATLAKOZO KESZLET - KIT ZA PRIKLOP CEVI - SPOJNICA ZA
ELASTICNO CRIJEVO - TARNR JUNGCIR KOMPLEKTAS - PDUTENES
SAVIENOJUMA KOMPLEKTS - VOOLIKU UHENDUS KOMPLEKT - KIT
DE COLEGARE - SUPRAVA HADICOVEJ SPOJKY - CBbP3BALL MAPKYY
KOMMNEKT

BV 77
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ISTRUZIONI MONTAGGIO MANIGLIA - HANDLE ASSEMBLY - SCHEN!A DE
MONTAGE DE LA POIGNEE - GRIFFEINBAU ANLEITUNG - ISTRUCCION DE

MONTAJE MANIJA

1 X1
2| # | x4
3| o2 | X4
al [l x2




EC CONFORMITY DECLARATION
DECLARATION DE CONFORMITE A LA CE
EU-UBEREINSTIMMUNGSERKL ARUNG

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
DECLARACION DE CONFORMIDAD CON LA CE

FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE
EUN VAATIMUS TENMUKAIS UUSVAKUUTUS
EU OVERENSSTEMMELSESERKL/AARING
EU-SAMSVAR
DEKLARACJA ZGODNOC!I Z ZALECENIAMI WSPOLNOTY EUROPEJSKIE]

EC MEGFEL EL OSEGI NYH ATKOZAT
PROH! ASENI O DODRZENI NARIZENI EC
ECATITIKTIES DEKLARACIJA
EL VASTAVUSAVAI DUS
EC ATBI STIBAS DEKIARACIIA
AHAQIH FYMMOPPOIHE EK

AT UYGUNLUK BEYANI
VYHLASENIE ZHODY S ODPORUCANIAMI EUR_O'PSKEHO SPOLpC‘ENSTVA
DECLARATIA DE CONFORMITATE CU RECOMANDARILE COMUNITATH EUROPENE

LEKTAPALINA 3A CLOTBETCTRAE HA EBPONIEHCKATA OBIUIHOCT
DEKILARACIJA USKI ADENOST! S PREPORUKAMA EUROPSKE UNLIE
DESA ITALIA s.p.a. Via Tione, 12 - 37010 - Pastrengo (VR) ITALY

Portable forced air heaters; - Appareils de chauffage individuels a air forcé: - Tragbare hochdruck-heissluftturkinen: - Mobiele
ventilator-luchtverwarmer: - Generatore d'aria calda; - Calentadores moéviles de aire forzado: - Portabel varmeflikt med forcerat
luftfléde: - Siirrettdva kuumailmapuhallin: - Flytbare luficirkulations apparater: - Flyttbar varmekanon: - Przenoéne nagrzewnice

powietrza pod cisnieniem: - Tennoeoi reHepaTop: - Hordozhatd holégfuvok: - Pfenosna topna télesa na dm chan vzduch: - Kilngjami
auksto slégio oro Sildytuvai; - Kaasaskantav Shusoojendi: - Parvietojamie gaisa silditaji ar piespiedu gaisa padevi: - dopnn
BeppacTpa eSavayKOTHEVNG ponag uegpa; - Priprava za vpihavanje toploga zraka: - Portatif basingli hava isiticilar; - Prenosny tlakovy
teplovzduny ohrievaé: - incélzitoare portabile de aer: - MpeHOCUMK OTONANUTENM NoA HanAraue; - Uredaj za upuh toploga zraka:

BV 69-BV 77

It is declared that these models conform to: - Ces modéles ont été déclarés conformes a:
Hiermit wird bescheinigt, dai diese Modelle in Ubereinstimmung: - Hierbij wordt verklaard dat deze modellen:
Si dichiara che questi generatori sono conformi: - Se declara por este medio que estos modelos:
Ovanstdende modeller dverensstdmmer. - Naiden mallien todistetaan titen noudattavan:

Det attesteres herved, at anfarte modeller er i overensstemmelse: - Det erklasres at disse modellene er i samsvar:
Cswiadcza sig, ze ninigjsze modele zgodne s3 z zarzgdzeniem: - HAacTOAWMM Mbl 3a8BNAEM, 4TO 3TW HArPEBATENM OTBEYAIOT
TpebosaHuAm cTaHaapToB Ha obopyposanmne: - Kijelentjik, hogy fenti modellek megfeleinek
Prohlasujeme, Ze tyto modely adpovidaji Nafizeni pro stroje: - Vastab jargmistele el direktiividele ja standarditele:

Atbilst sekojo3u es standartu un direktlvu prasibam: - AnAwveral 671 QUTA Ta JovTEAD Eival CE GUHHOPPWOT ME TNV odnyid Tepi
Mnyavnuarwy: - isbu modellerin: - Potvrdzujeme, Ze tieto modely s zhodné s nariadenim: - Declard ¢ modelele sunt produse
conform hotarérii: - Jeknapupa, 4e ropenocoueHNTE MOAENn CbOTBETCTBAT JupekTusara 3a: - Odituje se da su spomenuti modeli
sukladni sa uredbom:

2004/108 EEC, 2006/95 EEC

EN 55014-1-2-2A/1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50366, EN 60335-1, EN 60335-2-102

/ /)WL,M( :?JZ])Q_—‘

Pastrengo, 06/04/2008 Maurizio De Mattia (Managing Director)







