




A2W SYSTEMS FanCoil

MINI CHILLERY

Sinclair DC inverterové Mini Chillery používají moderní design a�strukturu. 
Hydraulický modul je součástí venkovní jednotky. Jedná se o chlazení 
vzduchem pomocí tepelného čerpadla, takže není potřeba vodní chladící 
věže na kondenzační straně. DC invertové Mini Chillery mají chladící 
výkon od 5 kW do 16�kW a mohou být propojeny s Fan Coil jednotkami 
a podlahovým vytápěním. Tyto jednotky jsou určeny pro použití v obytných 
nebo malých komerčních budovách, které vyžadují chlazení nebo topení 
pomocí vody.

MODULÁRNÍ CHILLERY

Sinclair DC Inverterové modulární chillery využívají drážkované měděné 
trubice a hydrofilní hliníková žebra, čímž výrazně zlepšují tepelnou výměnu 
jednotky, které mohou být v kapacitách 75 kW, 90 kW, 140 kW a�180�kW. 
Maximální kombinací 16 jednotek lze dosáhnout výkonu 2 240 kW. 
Tyto modulární chillery používají vysoce u�inný DC interterový kompresor. 
Výhodou modulárního propojení je, že v případě výpadku jedné jednotky, 
další jednotky zajistí nepřetržitý provoz. Bez problémů je mo�né p�ipojit 
vnit�ní Fan Coil jednotky �i vzduchotechnické jednotky. Projektanti si 
k požadovaným parametrům mohou vybrat z mnoha designových řešení. 
Chillery používají pro svůj provoz ekologické chladivo R32.

FAN COIL JEDNOTKY

Fan Coily jsou vnitřní jednotky na bázi konvektoru. Hlavní částí je ventilátor 
a tepelný výměník. Fungují podobně jako klimatizace, ale médiem je 
zde voda. V naší nabídce naleznete fancoily nást�nné, kazetové, 
kanálové a�podstropn� parapetní. Moderní DC ventilátory u Fan Coil 
jednotek se vyznačují vysokou energetickou ú�inností, nízkou hlu�ností 
během provozu včetně udržování stabilní teploty, takže jsou vhodné 
do zdravotnických zařízení, kancelářských budov, letištních hal, hotelů 
a různých jiných aplikací.

Voda. Čirá kapalina, nezbytná 
pro život, kterou lze využít 
k topení i chlazení.
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A2W systémy 
SCV mini Chillery R32 
SCV modulární chillery 
Fan coil jednotky
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VENKOVNÍ JEDNOTKY
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SCV-50EB SCV-70EB SCV-100EB SCV-120EB 
SCV-120EB-3

5,5 / 6,5 7,4 / 8,4 9,0 / 10,0 11,6 / 12,2

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 
3~ / 50 / 380-415

5,1 / 5,1 5,2 / 5,2 5,1 / 5,1 5,1 / 5,1

48 51 53 56  
57

1040×865×410 / 87 1040×865×410 / 87 1040×865×410 / 87 1040×865×410 / 106 
1040×865×410 / 120

-5~43 / -25~35 -5~43 / -25~35 -5~43 / -25~35 -5~43 / -25~35

5~25 / 25~65 5~25 / 25~65 5~25 / 25~65 5~25 / 25~65

SCV-140EB 
SCV-140EB-3

SCV-160EB 
SCV-160EB-3

13,4 / 14,1 14,0 / 16,0

1~ / 50 / 220-240 
3~ / 50 / 380-415

1~ / 50 / 220-240 
3~ / 50 / 380-415

4,9 / 5,1 4,8 / 5,1

58 
59

58 
59

1040×865×410 / 106 
1040×865×410 / 120

1040×865×410 / 106 
1040×865×410 / 120

-5~43 / -25~35 -5~43 / -25~35

5~25 / 25~65 5~25 / 25~65

SCV-50EB 
SCV-70EB 
SCV-100EB 
SCV-120EB 
SCV-140EB 
SCV-160EB 
SCV-120EB-3  
SCV-140EB-3  
SCV-160EB-3

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

A2W SYSTEMS

VENKOVNÍ JEDNOTKY	
A2W SYSTÉMY / SCV MINI CHILLERY R32

VLASTNOSTI

	· Energeticky úsporné – energetická třída A+++
	· Nízká hlučnost
	· Snadná instalace a vysoká spolehlivost
	· Integrovaný a kompaktní design – včetně hydraulického 

modulu
	· Nástěnný ovladač SWC-120F - v balení
	· TOP/CHLAD, ON/OFF signál
	· WiFi aplikace
	· Podpora MODBUS 
	· Modulární zapojení až 6 jednotek o celkovém výkonu 

až 96 kW

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL 

Výkon chlazení / topení max. kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

SEER W35°C / SCOP W35°C Průměrné podnebí -

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

Rozsah provozních teplot - chlazení / topení °C

Rozsah teploty vody na výstupu - chlazení / topení °C

MODEL 

Výkon chlazení / topení max. kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

SEER W35°C / SCOP W35°C Průměrné podnebí -

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

Rozsah provozních teplot - chlazení / topení °C

Rozsah teploty vody na výstupu - chlazení / topení °C

KABELOVÝ OVLADAČ
SWC-120F
JAKO STANDARD
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VENKOVNÍ JEDNOTKY

42



SCV-750EB SCV-750EBH SCV-900EB SCV-900EBH

70,0 / 75,0 69,7 / 57,4 82,0 / 90,0 82,0 / 90,0

3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415

4,3 / 4,1 4,22 / 4 4,5 / 4 4,4 / 3,8

69 69 65 65

2000×1770×960 / 440 2000×1770×960 / 475 2220×2315×1135 / 635 2220×2315×1135 / 686

-10~48 / -20~43 -10~48 / -20~43 -10~48 / -20~43 -10~48 / -20~43

5~20 / 25~54 5~20 / 25~54 5~20 / 25~54 5~20 / 25~54

SCV-1400EB SCV-1400EBH SCV-1800EB SCV-1800EBH

130,0 / 138,0 129,5 / 138,6 164,0 / 180,0 163,0 / 181,2

3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415 3~ / 50 / 380-415

4,4 / 3,9 4,3 / 3,7 4,4 / 3,8 4,4 / 3,7

73 74 72 72

2220×2300×1135 / 670 2220×2300×1135 / 746 2220×2413×2752 / 1400 2220×2413×2752 / 1500

-10~48 / -20~43 -10~48 / -20~43 -10~48 / -20~43 -10~48 / -20~43

5~20 / 25~54 5~20 / 25~54 5~20 / 25~54 5~20 / 25~54

SCV-750EB 
SCV-750EBH

SCV-900EB 
SCV-900EBH

SCV-1400EB 
SCV-1400EBH

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32

SCV-1800EB 
SCV-1800EB

A2W SYSTEMS

Modely SCV-750B, SCV-900EB, SCV-1400EB a SCV-1800EB neobsahují vzhledem k různým požadavkům projektů oběhové čerpadlo. 
SCV-750BH, SCV-900EBH, SCV-1400EBH a SCV-1800EBH mají hydraulický modul.

VENKOVNÍ JEDNOTKY	
A2W SYSTÉMY / MODULÁRNÍ CHILLERY

VLASTNOSTI

	· Modulární zapojení až 16 jednotek (75, 90, 140 kW), 
8 jednotek 180kW

	· Všechny modulárně propojené chillery mohou být 
řízeny pomocí jednoho drátového ovladače

	· Integrovaný a kompaktní design – H verze včetně 
hydraulického modulu

	· Nástěnný ovladač KJRM-120H2 - v balení
	· TOP/CHLAD, ON/OFF signál
	· Podpora MODBUS

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení A35W7 / topení A7W35 kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

SEER W35°C / SCOP W35°C Průměrné podnebí -

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

Rozsah provozních teplot - chlazení / topení °C

Rozsah teploty vody na výstupu - chlazení / topení °C

MODEL

Výkon chlazení A35W7 / topení A7W35 kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

SEER W35°C / SCOP W35°C Průměrné podnebí -

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

Rozsah provozních teplot - chlazení / topení °C

Rozsah teploty vody na výstupu - chlazení / topení °C

KABELOVÝ OVLADAČ
KJRM-120H2
JAKO STANDARD
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FCU VNITŘNÍ JEDNOTKY
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SF-250HM2 SF-400HM2 SF-600HM2

2,7 / 2,9 3,8 / 4,3 4,9 / 5,3

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

32 / 30 / 27 45 / 39 / 35 44 / 40 / 35

915 × 290 × 230 / 12,7 915 × 290 × 230 / 12,7 1072 × 315 × 230 / 14,9

SF-XXXHM2

FanCoil

FCU VNITŘNÍ JEDNOTKY
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY, 2 TRUBKOVÉ

VLASTNOSTI

	· Designová jednotka se zabudovaným displejem
	· Vestavěný 3-cestný elektromagnetický ventil
	· Dálkový ovladač R05 v balení
	· Volitelně nástěnný ovladač KJR-29B
	· Volitelně centrální ovladač SCM-30
	· Podporuje Modbus RTU
	· Součástí výbavy je alarm a ON/OFF kontakt
	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru 

(nízké, střední a vysoké) pomocí 0-10V DC

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

DÁLKOVÝ OVLADAČ R05 
JAKO STANDARD
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SF-300C2M SF-400C2M SF-500C2M

3,0 / 2,6 4,0 / 4,1 4,2 / 5,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

39 / 33 / 27 42 / 36 / 30 43 / 38 / 32

575 × 261 × 575 / 16,5 575 × 261 × 575 / 16,5 575 × 261 × 575 / 16,5

SF-300-500C2M

FanCoil

Čtyřcestné kazetové jednotky, 2 trubkové nemají v balení 3 nebo 2-cestné ventily pro studenou a teplou vodu. 
Ventil má charakteristiku NC (normálně uzavřen) a používá napájení 230V z fan coil jednotky. Sinclair ventily nenabízí.

VLASTNOSTI

	· Dekorační panel je součástí výbavy
	· Čerpadlo pro odvod kondenzátu je součástí jednotek 

ve standardu
	· Možnost přisávání čerstvého vzduchu
	· Dálkový ovladač R05 v balení
	· Volitelně nástěnný ovladač KJR-29B
	· Volitelně centrální ovladač SCM-30
	· Volitelně odkapávací vanička SDF-CC
	· Podporuje Modbus RTU
	· Součástí výbavy je alarm a ON/OFF kontakt

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

FCU VNITŘNÍ JEDNOTKY
KOMPAKTNÍ KAZETOVÉ JEDNOTKY, 2 TRUBKOVÉ

DÁLKOVÝ OVLADAČ R05 
JAKO STANDARD
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FanCoil

SF-300C4M SF-400C4M SF-500C4M

2,2 / 3,1 2,8 / 3,7 2,8 / 3,9

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

39 / 33 / 27 42 / 35 / 30 44 / 39 / 31

575 × 261 × 575 / 16,7 575 × 261 × 575 / 16,7 575 × 261 × 575 / 16,7

SF-300-500C4M

Čtyřcestné kazetové jednotky, 4 trubkové nemají v balení 3 nebo 2-cestné ventily pro studenou a teplou vodu. 
Ventil má charakteristiku NC (normálně uzavřen) a používá napájení 230V z fan coil jednotky. Sinclair ventily nenabízí.

FCU VNITŘNÍ JEDNOTKY
KOMPAKTNÍ KAZETOVÉ JEDNOTKY, 4 TRUBKOVÉ

VLASTNOSTI

	· Dekorační panel je součástí výbavy
	· Nezávislé napojení na okruhy chlazení a topení
	· Čerpadlo pro odvod kondenzátu je součástí 

jednotek ve standardu
	· Možnost přisávání čerstvého vzduchu
	· Dálkový ovladač R05 v balení
	· Volitelně nástěnný ovladač KJR-29B
	· Volitelně centrální ovladač SCM-30
	· Volitelně odkapávací vanička SDF-CC
	· Podporuje Modbus RTU
	· Součástí výbavy je alarm a ON/OFF kontakt

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

DÁLKOVÝ OVLADAČ R05 
JAKO STANDARD
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SF2-600C2 SF2-700C2 SF2-800C2 SF2-1000C2

5,5 / 6,5 6,5 / 7,5 7,5 / 8,5 8,5 / 9,5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

40 / 38 / 35 / 32 / 29 / 26 / 22 37 / 35 / 32 / 29 / 26 / 24 / 21 41 / 39 / 36 / 33 / 29 / 26 / 23 47 / 45 / 42 / 38 / 35 / 31 / 27

840 × 204 × 840 / 19,3 840 × 288 × 840 / 23,6 840 × 288 × 840 / 23,6 840 × 288 × 840 / 23,6

SF2-1200C2

10,5 / 12,0

1~ / 50 / 220-240

52 / 49 / 47 / 44 / 41 / 37 / 32

840 × 288 × 840 / 25,9

SF2-600-1200C2

FanCoil

CP PANEL*

Čtyřcestné kazetové jednotky, 2 trubkové nemají v balení 3 nebo 2-cestné ventily pro studenou a teplou vodu. 
Ventil má charakteristiku NC (normálně uzavřen) a používá napájení 230V z fan coil jednotky. Sinclair ventily nenabízí.

* Dekorační panel kazety je nově položkou ceníku a je nutné ji v objednávce specifikovat.

FCU VNITŘNÍ JEDNOTKY
ČTYŘCESTNÉ KAZETOVÉ JEDNOTKY, 2 TRUBKOVÉ

VLASTNOSTI

	· Čerpadlo pro odvod kondenzátu je součástí 
jednotek ve standardu

	· 7 rychlostí ventilátoru
	· Možnost přisávání čerstvého vzduchu
	· Volitelně dálkový ovladač SRC-61
	· Volitelně nástěnný ovladač SWC-61
	· Volitelně centrální ovladač SCM-30
	· Podporuje Modbus RTU
	· Součástí výbavy je ON/OFF kontakt
	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru (nízké, 

střední a vysoké) pomocí 230 V pomocí SF2-CTK
	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru (nízké, 

střední a vysoké) pomocí 0-10V DC pomocí SF2-EC 
(vyžaduje SF2-CTK)

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

VOLITELNĚ 
DÁLKOVÝ OVLADAČ 
SRC-61

48



FanCoil

SF2-600C4 SF2-700C4 SF2-800C4 SF2-1000C4

4,7 / 7,3 5,0 / 7,0 5,5 / 7,5 9,0 / 9,4

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

34 / 32 / 29 / 26 / 24 / 22 / 20 37 / 35 / 32 / 28 / 26 / 23 / 21 41 / 39 / 36 / 32 / 29 / 26 / 23 47 / 39 / 28

840 × 288 × 840 / 23,9 840 × 288 × 840 / 23,9 840 × 288 × 840 / 23,9 840 × 288 × 840 / 26,2

SF2-1200C4

10,0 / 10,8

1~ / 50 / 220-240

51 / 44 / 32

840 × 288 × 840 / 26,2

SF2-600-1200C4

CP PANEL*

Čtyřcestné kazetové jednotky, 4 trubkové nemají v balení 3 nebo 2-cestné ventily pro studenou a teplou vodu. 
Ventil má charakteristiku NC (normálně uzavřen) a používá napájení 230V z fan coil jednotky. Sinclair ventily nenabízí.

* Dekorační panel kazety je nově položkou ceníku a je nutné ji v objednávce specifikovat.

FCU VNITŘNÍ JEDNOTKY
KAZETOVÉ JEDNOTKY, 4 TRUBKOVÉ

VLASTNOSTI

	· Nezávislé napojení na okruhy chlazení a topení
	· Čerpadlo pro odvod kondenzátu je součástí jednotek 

ve standardu
	· 7 rychlostí ventilátoru
	· Možnost přisávání čerstvého vzduchu
	· Volitelně dálkový ovladač SRC-61
	· Volitelně nástěnný ovladač SWC-61
	· Volitelně centrální ovladač SCM-30
	· Podporuje Modbus RTU
	· Součástí výbavy je ON/OFF kontakt
	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru (nízké, 

střední a vysoké) pomocí 230 V pomocí SF2-CTK
	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru (nízké, 

střední a vysoké) pomocí 0-10V DC pomocí SF2-EC 
(vyžaduje SF2-CTK)

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

VOLITELNĚ 
DÁLKOVÝ OVLADAČ 
SRC-61
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SF2-200D3(T) SF2-300D3(T) SF2-400D3(T) SF-500D3(T)

2,5 / 2,7 3,4 / 4,0 4,3 / 5,0 4,6 / 5,5

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

39 / 33 / 25 37 / 31 / 23 43 / 38 / 30 45 / 39 / 31

12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50

632 × 243 × 482 / 14,0 773 × 243 × 482 / 17,2 908 × 243 × 482 / 19,2 908 × 243 × 482 / 19,2

SF2-600D3(T) SF2-700D3(T) SF2-800D3(T) SF2-1000D3(T)

5,9 / 6,9 6,5 / 7,6 8,0 / 9,4 9,1 / 11,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

50 / 44 / 34 51 / 45 / 40 50 / 43 / 36 55 / 46 / 34

12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50

1003 × 243 × 482 / 21,7 1178 × 243 × 482 / 23,5 1368 × 243 × 482 / 27,7 1368 × 243 × 482 / 27,7

SF-1200D3(T) SF-1400D3(T)

10,1 / 11,8 11,1 / 12,7

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

50 / 43 / 34 53 / 50 / 47

12 / 0-50 12 / 0-50

1658 × 243 × 482 / 33,8 1898 × 243 × 482 / 37,0

SF2-XXXD3(T)

FanCoil

Kanálové jednotky, 2 trubkové nemají v balení 3 nebo 2-cestné ventily pro studenou a teplou vodu. 
Ventil má charakteristiku NC (normálně uzavřen) a používá napájení 230V z fan coil jednotky. Sinclair ventily nenabízí.

SF-xxxD3 neobsahuje teplotní čidlo a vyžaduje zapojit nástěnný ovladač SWC-61. 
SF-xxxD3T má teplotní čidlo a v případě exrterního řízení nevyžaduje nástěnný ovladač.

VLASTNOSTI

	· Možnost řízení 2/3-cestného ventilu
	· Volitelně nástěnný ovladač SWC-61
	· Volitelně nástěnný ovladač SCM-30
	· Podporuje Modbus RTU
	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru 

(nízké, střední a vysoké) pomocí 230 V pomocí 
SF2-DTK

	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru 
(nízké, střední a vysoké) pomocí 0-10V DC pomocí 
SF2-EC (vyžaduje SF2-DTK)

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Externí statický tlak nom. / min - max

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Externí statický tlak nom. / min - max

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Externí statický tlak nom. / min - max

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

FCU VNITŘNÍ JEDNOTKY
KANÁLOVÉ JEDNOTKY, 2 TRUBKOVÉ

VOLITELNĚ 
KABELOVÝ OVLADAČ
SWC-61
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FanCoil

SF-200D4 SF-300D4 SF-400D4 SF-500D4

1,4 / 2,1 2,2 / 3,0 2,5 / 3,7 3,0 / 4,4

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

35 / 25 / 23 36 / 29 / 23 38 / 32 / 24 43 / 35 / 27

12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50

741 × 241 × 522 / 17,2 841 × 241 × 522 / 19,5 941 × 241 × 522 / 21,5 941 × 241 × 522 / 21,5

SF-600D4 SF-800D4 SF-1000D4 SF-1200D4

4,2 / 5,7 5,3 / 6,8 6,7 / 8,2 8,2 / 10,1

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

46 / 39 / 30 46/38/30 48/41/31 47/40/30

12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50 12 / 0-50

1161 × 241 × 522 / 24,2 1461 × 241 × 522 / 33,5 1566 × 241 × 522 / 35,2 1856 × 241 × 522 / 39,7

SF-XXXD4

Kanálové jednotky, 4 trubkové nemají v balení 3 nebo 2-cestné ventily pro studenou a teplou vodu. 
Ventil má charakteristiku NC (normálně uzavřen) a používá napájení 230V z fan coil jednotky. Sinclair ventily nenabízí.

FCU VNITŘNÍ JEDNOTKY
KANÁLOVÉ JEDNOTKY, 4 TRUBKOVÉ

VLASTNOSTI

	· Nezávislé napojení na okruhy chlazení a topení
	· Možnost řízení 2/3-cestného ventilu
	· Volitelně nástěnný ovladač KJR-18B nebo SWC-86A
	· Volitelně nástěnný ovladač SCM-30
	· Podporuje Modbus RTU pomocí SWC-86A
	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru 

(nízké, střední a vysoké) pomocí 230 V

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Externí statický tlak nom. / min - max

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Externí statický tlak nom. / min - max

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

VOLITELNĚ 
KABELOVÝ OVLADAČ
SWC-86A NEBO KJR-18B

51



SF-250F3 SF-350F3 SF-500F3 SF-700F3

2,4 / 2,6 3,5 / 3,5 4,3 / 4,7 5,6 / 6,0

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

29 / 24 / 18 38 / 32 / 23 46 / 38 / 30 50 / 42 / 31

1020 × 495 × 200 / 21,5 1240 × 495 × 200 / 25,5 1240 × 495 × 200 / 25,5 1360 × 495 × 200 / 28,5

SF-800F3

7,4 / 8,1

1~ / 50 / 220-240

51 / 44 / 33

1360 × 591 × 200 / 32,5

SF-XXXF3

FanCoil

Podstropně-parapetné jednotky, 2 trubkové nemají v balení 3 nebo 2-cestné ventily pro studenou a teplou vodu. 
Ventil má charakteristiku NC (normálně uzavřen) a používá napájení 230V z fan coil jednotky. Sinclair ventily nenabízí.

VLASTNOSTI

	· Horizontální nebo vertikální instalace
	· Možnost řízení 2/3-cestného ventilu
	· Volitelně nástěnný ovladač KJRP-75A nebo KJR-18B 

nebo SWC-86A
	· Volitelně nástěnný ovladač SCM-30
	· Podporuje Modbus RTU
	· Součástí výbavy je alarm a ON/OFF
	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru 

(nízké, střední a vysoké) pomocí 230 V
	· Možnost externího řízení otáček ventilátoru 

(nízké, střední a vysoké) pomocí 0-10V DC

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence / Napětí fáze / Hz / V

Akustický tlak v 1 m dB(A)

Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto mm / kg

FCU VNITŘNÍ JEDNOTKY
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY, 2 TRUBKOVÉ

VOLITELNĚ 
KABELOVÝ OVLADAČ
KJRP-75A NEBO KJR-18B 
NEBO SWC-86A
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Zkratky použité v tabulkách: 
- ID/OD - vnitřní jednotka / venkovní jednotka 
- A,W,C - průměrné, teplé, studené klima

Zařízení obsahují fluorované skleníkové plyny zahrnuté 
v Kyótském protokolu.

GWP použitého chladiva: 
- R410a (50 % HFC-32, 50 % HFC-125) = 2088 
- R32 (100 % HFC-32) = 675

Data jsou měřena za následujících standardních podmínek: 
délka potrubí: 5m pro jednotky do 11,5 kW chlazení a 7,5m 
pro jednotky nad 11,5 kW v chlazení. Chlazení: vnitřní teplota: 
27 °C DB/19 °C WB, vnější teplota: 35 °C DB/24 °C WB. 
Topení: vnitřní teplota: 20 °C DB/15 °C WB, vnější teplota: 
7 °C DB/6 °C WB.  
SEER/SCOP bylo vypočítáno dle Evropských standardů 
uvedených v normě EN14825 na základě klasifikačních a 
testovacích podmínek částečného zatížení daných Normou 
EN14511.

Data fan coil jednotek jsou měřena za následujících 
standardních podmínek: Podmínky chlazení: teplota vody 
na vstupu 7 °C, teplotní růst 5 °C, teplota vzduchu 27 °C 
DB/19 °C WB. Podmínky topení: teplota vody na vstupu 
40 °C a výstupu 45 °C, teplota vzduchu 20 °C DB.

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY

Tento katalog má pouze informativní charakter 
a nepředstavuje závaznou technickou nabídku ze strany 
Sinclair Corporation Ltd.

Společnost nenese žádnou zodpovědnost za škody vzniklé 
použitím nebo interpretací technických a doplňujících údajů 
obsažených v tomto katalogu.

Hlukové hodnoty zmíněné v tomto katalogu jsou hodnoty 
naměřené za ideálních podmínek, v bezdozvukových komorách. 
Tyto hodnoty mohou být ovlivněny místními podmínkami 
(akustické odrážení stěn, další vybavení v místnosti atd.).

Veškeré obrázky použité v tomto katalogu jsou pouze 
ilustrativní.

Technická specifikace výrobků se může lišit od uváděných 
hodnot na základě vývoje zařízení výrobcem. Technické 
parametry výrobků se mohou změnit bez 
předchozího upozornění.

Obsah tohoto katalogu je chráněn autorskými právy Sinclair 
Corporation Ltd.

Šíření informací nebo dat, konkrétně použití textů, textových 
excerpcí nebo obrázků, si žádá předchozí písemné schválení 
společnosti SINCLAIR Global Group, s. r. o.
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